
Support pour tablette tactile 

avec possibilité d’embarquement sur FR électrique



Matériaux et outillages nécessaires

PVC  Expansé  
(Forex)

Tête fraisée Tête plate

8 Vis + boulons choisis à tête plate ou  fraisée 
( non agressives  une fois posées)  

8 rondelles

Scie sauteuse ou scie égoïne Décapeur thermiqueRâpe Tourne vis Clé plate ou à molette

ou

Perceuse + mèches



Découper les éléments
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Découper les éléments

A et B = 2 rectangles identiques

Surface égale à la tablette plus les 
2 retours latéraux
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C = la hauteur du petit côté x
détermine l’inclinaison de la tablette



Découper les éléments
D

D

D = situé du côté du membre supérieur 
non utilisé
La hauteur « y » est choisie en 
fonction des mouvements involontaires 
éventuels de ce membre pour éviter 
l’atteinte des touches

E

E = évite le glissement de la 
tablette.

y
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Former les éléments

Avec le décapeur 
thermique former tous les 
angles



Percer les éléments

Trous pour assemblages

Trou pour le contact



Percer les éléments



Assembler les éléments

Avec vis rondelles et boulons



Assembler les éléments

Le support de la  tablette tactile est ici maintenu sur la tablette du fauteuil avec du Velcros


